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� STEP DE MOLINES/SAINT VERAN
Constructeur SOGEA

Capacité : 6 000 EH 
Charge organique : 360 kg DBO5/j
Charge hydraulique : 1270 m3/j
Mise en service : Décembre 2008
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�3�U�«�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V��
���W�D�P�L�V�����P�P��

�5�H�I�X�V

�&�H�O�O�X�O�H���� �&�H�O�O�X�O�H����

�5�H�M�H�W���H�D�X���5�H�M�H�W���H�D�X���5�H�M�H�W���H�D�X���5�H�M�H�W���H�D�X��
�W�U�D�L�W�W�U�D�L�W�W�U�D�L�W�W�U�D�L�W�«�«�«�«�H�H�H�H

Flottateur

Silo de stockage 
des boues

centrifugeuse

Épandage
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Rendements épuratoires sur l’année 2010

DBO5 DCO MES NTK PT
Moyenne 89,1 80,3 89,8 73,4 48,4
Maximum 96,8 91,3 98,1 88,3 66,9
Minimum 76,5 35,8 77,3 47,5 32,9

DBO5 DCO MES NTK PT
Moyenne 89,5 74,2 88,4 73,2 41,6
Maximum 94,2 86,6 94,4 73,2 41,6
Minimum 75 36,8 80,6 73,2 41,6

MOLINES
Rendements épuratoires sur l’année 2009 (7 bilans)
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� STEP DE VARS (mise aux normes)
Constructeur SOGEA

Capacité : 23 000 EH 
Charge organique : 1265 kg DBO5/j
Charge hydraulique : 3450 m3/j
Mise en service : Décembre 2009
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�3�U�«�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V�'�«�F�D�Q�W�H�X�U��
�O�D�P�H�O�O�D�L�U�H��
�S�U�L�P�D�L�U�H

�7�U�D�L�W�H�P�H�Q�W��
�&�D�U�E�R�Q�H��

�)�L�O�H����

�7�U�D�L�W�H�P�H�Q�W��
�&�D�U�E�R�Q�H��

�)�L�O�H����

�7�U�D�L�W�H�P�H�Q�W��
�$�]�R�W�H��

�)�L�O�H����

�7�U�D�L�W�H�P�H�Q�W��
�$�]�R�W�H

�)�L�O�H����

�'�«�F�D�Q�W�H�X�U��
�O�D�P�H�O�O�D�L�U�H��

�V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H

�5�H�M�H�W���H�D�X���5�H�M�H�W���H�D�X���5�H�M�H�W���H�D�X���5�H�M�H�W���H�D�X��
�W�U�D�L�W�W�U�D�L�W�W�U�D�L�W�W�U�D�L�W�«�«�«�«�H�H�H�H

�6�W�R�F�N�D�J�H���G�H�V���6�W�R�F�N�D�J�H���G�H�V���6�W�R�F�N�D�J�H���G�H�V���6�W�R�F�N�D�J�H���G�H�V��
�E�R�X�H�V���P�L�[�W�H�V�E�R�X�H�V���P�L�[�W�H�V�E�R�X�H�V���P�L�[�W�H�V�E�R�X�H�V���P�L�[�W�H�V

�'�'�'�'�«�«�«�«�V�K�\�G�U�D�W�D�W�L�R�Q�V�K�\�G�U�D�W�D�W�L�R�Q�V�K�\�G�U�D�W�D�W�L�R�Q�V�K�\�G�U�D�W�D�W�L�R�Q

�‹�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q��
���F�H�Q�W�U�H��

�F�R�P�S�R�V�W�D�J�H��
�G�H���0�D�Q�R�V�T�X�H��

�5�H�I�X�V
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� STEP DE VALLOUISE (mise aux normes)
Constructeur OTV

Capacité : 22 000 EH 
Charge organique : 1 320 kg DBO5/j
Charge hydraulique : 3 300 m3/j
Mise en service : 1er janvier 2011
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�‹�S�D�Q�G�D�J�H

�3�U�«�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V

�5�H�I�X�V

�'�«�F�D�Q�W�H�X�U��
�O�D�P�H�O�O�D�L�U�H��
�S�U�L�P�D�L�U�H

�7�U�D�L�W�H�P�H�Q�W

�&�(�/�/�8�/�(����

�7�U�D�L�W�H�P�H�Q�W

�&�(�/�/�8�/�(����

�%�¤�F�K�H���%�¤�F�K�H���%�¤�F�K�H���%�¤�F�K�H���¢�¢�¢�¢ �E�R�X�H�V�E�R�X�H�V�E�R�X�H�V�E�R�X�H�V

�&�H�Q�W�U�L�I�X�J�H�X�V�H�&�H�Q�W�U�L�I�X�J�H�X�V�H�&�H�Q�W�U�L�I�X�J�H�X�V�H�&�H�Q�W�U�L�I�X�J�H�X�V�H
�5�H�M�H�W���H�D�X���5�H�M�H�W���H�D�X���5�H�M�H�W���H�D�X���5�H�M�H�W���H�D�X��

�W�U�D�L�W�W�U�D�L�W�W�U�D�L�W�W�U�D�L�W�«�«�«�«�H�H�H�H

�%�D�V�V�H���%�D�V�V�H���%�D�V�V�H���%�D�V�V�H��
�V�D�L�V�R�Q�V�D�L�V�R�Q�V�D�L�V�R�Q�V�D�L�V�R�Q

�3�R�V�W�H���G�H���U�H�O�H�Y�D�J�H

�)�O�R�W�W�D�W�H�X�U�)�O�R�W�W�D�W�H�X�U�)�O�R�W�W�D�W�H�X�U�)�O�R�W�W�D�W�H�X�U ���������)�O�R�W�W�D�W�H�X�U�)�O�R�W�W�D�W�H�X�U�)�O�R�W�W�D�W�H�X�U�)�O�R�W�W�D�W�H�X�U ��������
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VALLOUISE Rendements épuratoires
2009 (sans MBBR)

2010 (mise en route progressive à partir de septembre)

2011(MBBR/ Résultats de Janvier à septembre)

DBO5 DCO Mes NTK PT
Moyenne 77,4 77,7 82,6 46 83,1
Maximum 90,3 90,3 97,2 91,9 93,3
Minimum 63,8 53,3 65 -116 63,4

DBO5 DCO Mes NTK PT
Moyenne 84,7 68,6 81,5 57,2 88
Maximum 96,8 99,4 99,1 94,4 96,7
Minimum 57,3 -146 34,8 -89,6 75,7

DBO5 DCO Mes NTK PT
Moyenne 86,8 82 89,3 37,9 68,4
Maximum 97,4 94,6 97,4 87 98,8
Minimum 55,3 55,3 20,2 7,91 78,1
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� STEP D’AGNIERES en DEVOLUY (projet)
Constructeur MSE

Capacité : 7 000 EH
Charge organique : kg DBO5/j
Charge hydraulique : 1 200 m3/j + 500 ECP

Mise en service : en travaux
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�3�U�«�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V

�����P�P

�&�H�O�O�X�O�H�����0�%�%�5

�&�D�U�E�R�Q�H��

�5�H�I�X�V

Flottateur

�5�H�M�H�W���H�D�X���5�H�M�H�W���H�D�X���5�H�M�H�W���H�D�X���5�H�M�H�W���H�D�X��
�W�U�D�L�W�W�U�D�L�W�W�U�D�L�W�W�U�D�L�W�«�«�«�«�H�H�H�H

Silo de 
stockage des 

boues

�&�H�O�O�X�O�H�����0�%�%�5

�$�]�R�W�H

centrifugeuse

Stockage 
boues  

chaulées

Épandage

Tambour filtrant 
(haute saison)
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- Température effluent brut

- Tamis : un déchet ultime non valorisable

- Nettoyage des sondes oxygène

- Consommation énergétique / réactifs

- Réglages

- Insufflateurs d’air autour de la sortie des effluents ou 
installation de protections


